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Omschrijving  Glanzende af lak op basis van een gemodif iceerde geurethaniseerde 

alkydhars met hoogw aardige pigmenten.  

  Voldoet aan de 2010 Vos w etgeving 

   

Toepassing  Cronogloss  w ordt zow el toegepast als éénpots-systeem en als af lak voor 

binnen en buiten in tradit ionele systemen.  

   

   

Kenmerken  Uitstekende verw erking met goede vloei-eigenschappen en dekking 

Toepasbaar als éénpot -systeem over oude intacte verf lagen en over 

grondverf  als b.v de Cronoprimer.  

Uitstekend buitenduurzaam en w atervastheid 

Gemakkelijk te verw erken 

Zeer goed glansbehoud 

  Bevat minder dan 300 gram VOS per liter 

   

Kleur  RAL kleuren, en kleuren op aanvraag  

   

   

Glans  Hoogglans 

   

   

Basisgegevens  dichtheid : ca.1,30 kg/l 

volumevast  stofgehalte : ca.68% 

verdunner : 9008 

stofdroog : ca. 3 uur  

overschilderbaar na minimaal : ca. 24 uur 

overschilderbaar maximaal : onbeperkt 

Bevat                                 : 275 gram VOS per liter         

 

 

 

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % 

relat ieve vocht igheid. de droogt ijden zijn bepaald bij een natte laagdikte 

van 70 micrometer.                       

   

   

Houdbaarheid  Tenminste 12 maanden vanaf de produkt iedatum, mits opgeslagen bij                        

een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele ver-

pakking 

   

   

Condities  De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende door-

harding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C        

boven het dauw punt liggen om condensvorming te voorkomen. 

   

   

Verbruik  bij 35 micrometer, droge laagdikte: 19,4 m²/l 
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