
 

 
 
 
 

IJzermenie 
 
Beschrijving 
 
Avis IJzermenie is een roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met  
actief roestwerend pigment. 
 
Toepassing 
 
Avis IJzermenie wordt toegepast als roestwerende primer voor binnen en buiten op staal en 
geschopeerd staal. Verder toe te passen op hout als afsluitende laag voor omkanten van 
kozijnen die met metselwerk in aanraking komen. 
 
Eigenschappen ¹ 
 
Kleur : roodbruin 
 
Glansgraad                                                  : mat     
 
Dichtheid (20°)     : 1,70 kg/dm³ 
 
Vaste stofgehalte : ca. 79 vol 
 
Vlampunt                                                     : 41 °C  
 
Verbruik                                                      : ca.10m²/ltr. bij een droge laagdikte van 30 micron 
 
Stofdroog                     : na ca. 2 uur 
 
Kleefvrij  : na ca. 3 uur 
 
Overschilderbaar   : na ca. 24 uur  
 
Verpakking                                          : 500 ML, 1 liter en 2,5 liter verpakking 
 
Houdbaarheid in de bus                              : minimaal een2 jaar bij een temperatuur tussen    

5°C en 25°C in originele, onaangebroken 
verpakking  

 
 
Applicatiegegevens 
 
Verwerkingsmethode  : kwast of roller 
 
Type verdunning                                 : gebruiksklaar voor kwast en roller 
 
Schoonmaken gereedschap                     : terpentine 
 



 

 
 
¹ bij 20°C en 70% RV 
 
 
 
 
Behandeling algemeen 
 
De ondergrond dient droog te zijn en  vrij van vuil, roest en vet. Op staal tenminste 2 lagen 
aanbrengen met elk een minimale droge laagdikte van 35 micron. Afwerken met een 
synthetische aflak. 
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