
 

 
 
 

Loodvrije Menie 
 
 
Beschrijving 
 
Avis Loodvrije Menie is een luchtdrogende, roestwerende menie voor binnen en buiten op 
basis van een gemodificeerde alkydhars met zinkfosfaat als actief roestwerend pigment. Avis 
Loodvrije Menie is ook geschikt voor het beschermen van hout, dat met beton of metselwerk 
in aanraking komt. 
 
 
Toepassing 
 
Avis Loodvrije Menie wordt zowel binnen als buiten toegepast op staal, geschopeerd staal, 
blank staal, gestraald staal en hout. Op omkanten van houten kozijnen die met metselwerk in 
aanraking komen wordt Avis Loodvrije Menie aangebracht als afsluitende laag. 
 
 
Eigenschappen (bij 20°C en 65% RV) 
 
Kleur      : oranje 
 
Soortelijk gewicht   : 1,42 kg/ltr 
 
Glansgraad (60°)    : mat 
 
Rendement    : ca. 12 – 16m²/ltr 
 
Verwerkingstemperatuur  : min. 6°C 
 
Stofdroog     : na ca. 4 uur 
 
Kleefvrij     : na. ca. 6 uur 
 
Overschilderbaar    : na. ca. 24 uur 
 
Verpakking     : 500 ml, 1 ltr en 2,5 ltr 
 
Opslag     : koel en vorstvrij 
 
Houdbaarheid    : in goed afgesloten bus vrijwel onbeperkt houdbaar. 
 
Verwerkingsmethode   : kwast, roller, airless en luchtspuit 
 
Schoonmaken gereedschap  : terpentine, wasbenzine of kwastreiniger 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Behandeling algemeen 
 
De ondergrond dient grondig ontroest en vet-, stof- en vuilvrij te zijn. 
 
 
Verwerking 
 
Voor gebruik goed roeren. Avis Loodvrije Menie aanbrengen in twee lagen. Desgewenst de 
eerste laag maximaal 5% verdunnen met terpentine. Na droging van de tweede laag 
overschilderen met grondlak en afwerken met Hoogglans of Zijdeglans. 
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